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Talent

Eksklusiv varme i gulvhgjde
Hgjtydende og effektiv
Lydsvag komfort
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Lune fodder
og et sundt
indeklima

Der er naeppe noget sa nadeslgst som et iskoldt gulv pa en
kglig vintermorgen. Fujitsu Talent har bade en ventilator,
der sender lun luft hen over gulvet, og én, der sender

den op og ud i rummet. Det giver den mest optimale
opvarmningsform, og garanti for lune fgdder.

Smarte funktioner til komfort og driftsskonomi
Fujitsu Talent er fyldt med en lang raekke smarte teknologier,
som kendetegner en moderne og gkonomisk varmepumpe.

Talent er den bedste Igsning til den kraesne boligejer.
Gulvplaceringen efterlader masser af vaegplads til rummets
gvrige indretning, og kan evt. bygges halvt ind i vaeggen.

Hvis du vil forkaele sommerhuset med en Fujitsu Talent, kan
du holde det frostfrit og sundt, takket vaere den indbyggede
+10°C funktion.

Serien bestar af Talent, som leverer effektiv og billig varme
i de kolde maneder, samt Talent Plus, der leverer ekstra
kraftfuld opvarmning ved temperaturer under frysepunktet.

Der findes en Fujitsu varmepumpe
De.r.for skal du V%lge sterkeste  smukkeste  til alle boligtyper — ogsa din.
Fu.] ltsu Talent e Kategorien De Bedste rummer vores mest
Bedste populaere modeller. Her far du perfekt
0 Oplagt til rum med sparsom vaegplads. balance mellem hgj virkningsgrad, lavt
fnkle lydniveau og beskedne dimensioner.
9 Varm luft i gulvhgjde, som er den mest Talent ligger i kategorien “De Eksklusive”,

optimale opvarmningsform. med et lidt hgjere prisniveau.

e Talent Plus er velegnet til boliger med ekstra
varmebehov, i vindblseste omrader eller “’
Du kan downloade 4

ved vandet rujtevs mijorsppert | & VERDENSMAL
pa fujitsuklima.dk. "“~ for baeredygtig udvikling




ENERGIKLASSE

Tag en klog beslutning
med Fujitsu

Der findes mange gode varmepumper pa
markedet. Det er dog veerd at veere kritisk, nar
du sammenligner de forskellige producenters
specifikationer. Lydniveauet alene er ikke
bestemmende for oplevelsen af komfort.
Lydens karakter er nok endnu vigtigere — taenk
eksempelvis pa barnegrad og musik ved samme
lydstyrke. Fujitsu er szerligt opmaerksomme pa
lydens karakter i udviklingsprocessen.

Fujitsu er kendt for eerlige og palidelige produkter,
som holder hvad de lover, ar efter ar, og der er
selvfglgelig 5 ars garanti, hvis du indmelder den i
vores garantisystem.

SKRADDERSY DRIFTEN OG SPAR PENGE

Fujitsus varmepumper er udstyret med en avanceret
program-timer, som kan taende og slukke varme-
pumpen pa bestemte tidspunkter. Det giver yder-
ligere besparelser pa varmeregningen.
SLEEP-timeren giver optimale betingelser for god
sgvn med gradvis temperaturkontrol i nattens Igb.

To ventilatorer giver

opvarmning uden traek

Fujitsu Talent er designet med

to ventilatorer og to luftafkast,

som sikrer hurtig og effektiv

- opvarmning. Det enkle og tidlgse

design falder nemt ind i hjemmets gvrige indretning, og bliver
hurtigt en god ven af hele familien.

Shhhh... nyd stilheden

Fujitsu Talent serien har med fokus pa aerodynamik og design
af ventilatorer opnaet ikke alene et meget lavt lydniveau og god
varmespredning, men ogsa en meget behagelig og diskret lyd,
selv ved hgj effekt.

BADE VARME OG K@LING

Alle Fujitsu varmepumper kan ogsa kgle pa en varm
sommerdag, og kan leveres med indbygget Wi-Fi,
som lader dig styre temperaturen via en app.

Fujitsuklima.dk




Tradles tilveerelse

Hent den gratis
Fujitsu Varmepumpe
App FGLair

til bade i0OS og Android

Med din smartphone eller tablet i handen kan

du indstille temperatur, timere og andre funktioner
pa Fujitsu Talent via Wi-Fi. Du kan ogsa anvende den
medfglgende fjernbetjening.

Med de indbyggede timer-funktioner kan du sgrge
for et perfekt indeklima, nar du kommer hjem.

@konomidrift

stj Sleep timer

Fujitsu Talent fas ogsa uden WiFi.

N

10-graders funktion Program timer
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Specifikationer
Modl | Telem5 | Talemi2 | Tlent1s | Talent9Plus | Talent12Plus | Tolent 14 Pis

Varme
Varmekapacitet, Nominel (min-max)' | kW 3,5(0,9 ~ 5,5) 4,5(0,9 ~ 6,6) 52 (0,9 ~ 8,0) 3,5(0,9 ~ 5,5) 45(0,9~57) 52(09 ~6,1)
Varmekapacitet -10°C? kW 3,1 3,7 4,8 4,1 4,5 515
Energiklasse
SCOP-Veerdi 4,20 4,00 4,00 4,20 4,20 4,00
P-Design kW 29 38 4,7 34 4,2 4.8
10°C Varmefunktion Ja
Udendgrs temperaturomrade °C -15~ 24 -25~24
Kgling
Kglekapacitet, Nominel (min-max)? kw 2,6 (0,9 ~3,5) 3,5(0,9 ~ 4,0 42 (0,9 ~ 5,0) 2,6 (09 ~3,38) 3,5(09~42) 42(09~572)
energiiasse » » » » » »
SEER-Veerdi 7,00 6,50 6,40 7,00 6,90 6,80
Udendgrs temperaturomrade °C -10 ~ 43
Lyd

Indedel Varme 22-29-35-40  Varme 22-29-35-40 | Varme 22-29-37-43 | Varme 22-29-35-40 Varme 22-29-35-40 Varme 22-29-37-43
Lydtryksniveau dB(A) Kulde 22-29-35-40 | Kulde 22-29-35-40 Kulde 22-31-38-44 Kulde 22-29-35-40 | Kulde 22-29-35-40 | Kulde 22-31-38-44

Udedel (V/K)* 48 / 47 49/ 48 50/ 50 49/ 47 50/48 50/ 51

) | Indedel (V/K)* 56 / 55 56 / 55 58/ 58 56 / 55 56 / 55 58/ 58

Lydeffektniveau (Hgj)

Udedel (V/K)* 65/ 64 65/ 64 66 / 65 65/ 63 66/ 64 67/ 65
Generelt

HxBxD mm 600 x 740 x 200
Indedel

Vaegt kg 14

@ o 3

Udedel -y | .l |

HxBxD mm 540 x 790 x 290 578 x 790 x 300 632 x 799 x 290

Vaegt kg 36 40 36 38
Forsyning 1-fase ~230V, 50Hz
Sikring (min / max) A 10/16 16/16 16/16
Maksimal rgr-leengde (fabriksfyldt) m 20 (15)
Maksimal Hgjdeforskel m 15
Kglemiddel (Meengde/GWP/CO,eq-T) | R410a 1,05kg /2.088 /2.192 1,15kg / 2.088 / 2.401 1,25kg /2.088 /2,610 1,30kg/2.088 /2714
Kglergrsdimension (vaeske / gas) 1/4"-3/8"
Deklarerede ErP data (EU) 813/2013 Al information om ErP kan downloades pa www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/
Indoor unit Code AGYGO9LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA AGYGO9LVCB AGYG12LVCB AG*G14LVCB
Outdoor unit Code AOYGO9LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVCA AOYGO9LVCN AOYGO9LVCN AO*GO9LVCN

*V =Varme | K = Kgl

1) Indendgrs temperatur tgr/vad 20°C/15°C og udendgrs temperatur tgr/vad 7°C/6°C
2) Indendgrs temperatur tgr 20°C og udendgrs temperatur tgr/vad -10°C/-11°C

3) Indendgrs temperatur tgr/vad 27°C/19°C og udendgrs temperatur tgr/vad 35°C/24°C
Regrleengde 5 meter og 0 meter hgjdeforskel mellem indendgrs- og udendgrsdel

Dette anlaeg indeholder HFC-kglemiddel
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